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Док-станция ST-CE058EM  
 

 Значительно увеличивает удобство использования и производительность 

 Поддержка считывания EM идентификаторов контрольных точек 

 Совместима с программным обеспечением Таймекс 

 Совместима с терминалом контроля маршрутов ST-CT058EM 

 Совместима с Windows
®
 7, Windows

®
 8.1, Windows

®
 10 и Windows Server 2008, Windows Server 2012 

 

 
 

 

Док-станция ST-CE058EM предназначена для реализации беспроводной передачи данных между носимым 

терминалом контроля маршрутов ST-CT058EM и компьютером с приложением «Таймекс». Док-станция 

осуществляет беспроводную передачу данных и имеет встроенный считыватель EM идентификаторов, 

который может использоваться для программировании контрольных точек в программе «Таймекс». ST-

CE058EM является инструментом повышения производительности и упрощает считывание данных и 

программирование системы.  

 

 

 

 

Технические характеристики 

Модель: ST-CE058EM 

Считыватель: EM 

Интерфейсы: USB 2.0 

Питание: 5 В пост. тока, через USB порт 

Потребляемый ток: 190 мА 

Диапазон рабочих температур: от 0 до +45 С без конденсации 

Диапазон рабочей влажности: 20%−90% 

Габариты: 112 х 82 х 28 мм 
 

 
 


